
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
จากการผลการทดลองสรุปได้ดังน้ี วัดความเร็วลมของพดัลมมีค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ ท่ี ± 0.3 m/s และการทดลองระบบควบคุมความเร็วพดัลมปรับอากาศอัตโนมัติ โดย

มีการทดลอง 2 ระบบ คอืระบบ Auto ค่าอุณหภูมิของอากาศลดลงได้สูงสุดถึง 3°C เพิม่ความชืน้สัมพทัธ์ให้กับอากาศได้มากถึง 58% และระบบ  Manual โดยท าการเ ปิดไอน ้ า
ตลอดการทดลอง ค่าอุณหภูมิของอากาศลดลงได้สูงสุดถึง 4°C เพิม่ความชืน้สัมพทัธ์ให้กับอากาศได้มากถึง 63% ในการทดลองดังกล่าวท า ให้อุณหภูมิและความชื้นเหมาะแก่
สภาพการท างาน 

จากการทดลองประสิทธิภาพการท างานของระบบ พบว่าระบบควบคุมความเร็วพดัลมปรับอากาศอัตโนมัตน้ัินสามารถควบคุมความเร็วพดัลมให้ท างานตามอุณหภูมิและ
เง ือ่นไขของการทดลอง เป็นไปตามวัตถุประสงคท่ี์ตั้งไว้สามารถน าไปประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสม 

 

 

ระบบควบคุมความเร็วพดัลมปรับอากาศอัตโนมัติ 
     AUTOMATIC AIR-CONDITIONING FAN SPEED CONTROL 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดย่อมท่ีมีสภาพอุณหภูมิไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัตงิาน ซึ่ง
ส่งผลต่อการท างาน เกิดภาวะความเครียดและอัตราผลผลิตไม่ได้ตามตอ้งการ ปัจจุบันเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้น ามาใชใ้นชวีิตประจ  าวันตลอดจนปรับใชใ้นงานอุตสาหกรรม  

จากปัญหาดังกล่าวคณะผูจ้ัดท ามีแนวคดิออกแบบและสร้างระบบควบคุมความเร็วพัดลมปรับอากาศอัตโนมัต ิ
โดยเพิม่ความชืน้ให้กับอากาศ เพือ่ช่วยในการปรับลดอุณหภูมิ ใชห้ลักการเพิ่มความชื้นด้วย ป๊ัมน ้ า ผ่านหัวสปริงเกอร์
ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่สร้างกล่องควบคุมพดัลมท่ีสามารถปรับความเร็วตามอุณหภูมิอัตโนมัตไิด้ 
2. เพือ่ช่วยให้พดัลมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพือ่ศึกษาการน าระบบไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกตใ์ชใ้นการควบคุมการท างาน 
4. เพือ่เป็นแนวทางในการปรับสภาพอากาศในสถานท่ีปฏิบัตงิาน 

วิธีการด าเนนิงาน 

ในการสร้างระบบควบคุมความเร็วพดัลมปรับอากาศอัตโนมัต ิ ประกอบไปด้วย 
เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชืน้ท่ีประมวลผลด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่ัง
เปิดปิดการท างานผ่านรีเลย์และชุดดิม เมอร์ ช่วย ให้พัดลมท า งานตามความเ ร็ว รอบท่ี
ก าหนดไว้ เมื่ออุณหภูมิความร้อนถึง 38 องศาเซลเซ ียส ชุดดิม เมอร์ท่ีควบคุม ป้ัมน ้ า จะ
ท างาน ท าให้สปริงเกอร์พ่นไอน ้า แสดงผลการท างานผ่านหน้าจอแอลซดีี 

 

 

คณะผู้จัดท า  นางสาวณิชาภัทร  นวลนุ่ม         5603081616081 อาจารย์ทีป่รึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ 
                    นางสาวภัทรียา     อดุลยศกัดิ ์    5603081616161        อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม               อ.สมชาย        เปรียงพรม 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลติและสารสนเทศ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

ผลการทดลอง 

 

ภาพที ่1  ชุดระบบควบคุมความเร็วพดัลมปรับอากาศอัตโนมัต ิ

ภาพที ่2  บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบควบคุม 

ภาพที ่3  กราฟอุณหภูมิ 

ภาพที ่4  กราฟความชืน้สัมพทัธ์ 


